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Odvlhéovate D 850 Elektron jsou nezbytné pro
vnitini bazény, u kterych neni zfizena vzducho-
technika. Odstrariuji ze vzduchu vihkost, zamezuji
kondenzaci pary na oknech a sténach, a
odstrafuji tak zasadni pficinu vzniku plisni.
Odvih¢éovaCe Ize vyuzit vSude, kde vznikaji
problémy se zvy3enou vlhkosti vzduchu - tedy
nejen v bazénech, ale i v rehabilitacnich Cci
telekomunikacnich centrech, restauracich,
kadefnickych salonech, pradelnach, vyrobnach
téstovin, kuchynich apod. Odvihéovate D 850
Elektron jsou vybaveny prachovymi filtry a zarover
s odvlh&enim zlepSuiji Cistotu vzduchu.

Odvihcovac o sso

Elektron
Popis
Odvih¢ovace D 850 Elektron jsou vyrobeny z kva-
litniho nekorodujiciho materialu. Jsou konstruova-
ny tak, Ze vzdusnou vlhkost odstrariuji na principu
tepelného Cerpadla. Vihkost vzduchu dokazi podle
potieby udrzet v rozmezi 20-80%. Soucasti vybavy
odvihéovacd D 850 Elektron je automatické
odmrazovani. Diky jednoduché instalaci a snadné
udrzbé Ize odvihCovace pouzit jak ve starSich, tak
v nové budovanych prostorach.

Specifikace

Odvlh¢ovac D 850 Elektron je moderni zafizeni,
které vas okamzité oslovi nejen vzhledem, ale i
skvélymi parametry. Je uréeno pro postaveni na
podlahu i k zavéSeni na zed. OdvihCovac je vyba-
ven elektronickym nastavenim pozadované vih-
kosti a dvourychlostnim ventilatorem. Lamely,
kterymi  proudi odvihéeny  vzduch, jsou
smérovatelné. Pristroj je vybaven indikatorem el.
napajeni. Pro svlj pfilemny vzhled se hodi i do
nejluxusnéjsiho prostredi.

Technické parametry

Odvihéeni (I/den) 45
Prefiltrovany obj. vzduchu (m3/h) 450
Nasavani vzduchu pfedem
Vytlak vzduchu vrchem
Objem zasobniku kondenz. vody (1) neni
Napojeni hadice kondenz. vody (mm) 13
Plocha filtru vzduchu (cm®) 1500
Elektrické napajeni (V) 230 V/50Hz
Elektricky pfikon (kW) 0,96
Regulator vihkosti zabudovany
Elektrické kryti IP 43
Chladivo R 410A
Provozni teplota vzduchu C 10-35
Rozmér §/v/h (mm) 660/750/345

Vaha (kg) 37




