Odvihéovace AMCoOr

Pouziti

Odvihéovace Amcor jsou nezbytné pro vnitini bazény,
u nichZ neni ziizena vzduchotechnika. Odstranuji ze
vzduchu vihkost, zamezuji kondenzaci pary na oknech
a sténach, a odstranuiji tak piicinu vzniku plisni. Odvih¢o-
vace Amcor Ize wyuzit vSude, kde vznikaji problémy se
zvysenou vihkosti vzduchu - v bazénech, v rehabilitac-
nich ¢i telekomunikacnich centrech, restauracich, kadef-
nickych salonech, pradelnach, wrobnach téstovin, ku-
chynich apod. Odvihcovace jsou vybaveny prachovymi
filtry a zaroven s odvihéenim zlepsuji cistotu vzduchu.

Popis

Odvihcovace Amcor jsou vyrobeny z kvalitniho nekoro-
dujiciho materialu. Jsou konstruovany tak, ze vzdusnou
vihkost odstranuiji na principu tepelného cerpadla. Vlh-
kost vzduchu dokazi podle potieby udrzet v rozmezi
35-80 %. Soucasti vybavy odvih¢ovacu Amcor je auto-
matické odmrazovani. Diky jednoduché instalaci a snad-
né Gdrzbé Ize odvihcovace Amcor pouzit jak ve star-

DSR12-20

Specifikace

Odvih¢ovace typu DSR jsou robustni stroje urcené
pro instalaci mimo interiér. Jsou vhodné vSude tam,
kde je zapotiebi zafizeni s vysokym vykonem a je
moznost jeho umisténi do prostor mimo mistnost,
kterou chceme odvihcit. VSechny typy zafizeni DSR
maji externi regulator vihkosti s nizkonapéfovym
napajenim. Je to mala krabicka, ktera se instaluje na
zed' na vytipovaném misté. Odvihcovace DSR se pro
sviij mimoradny vykon a pfiznivou cenu vybomé hodi
do primyslovych prostor.

Schéma moiné instalace
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Technické parametry
DSR 12 DSR 20
Odvihéeni (I/den) 80 120
Piefiltrovany objem vzduchu (m*/hod) 1400 1500
Nasavani vzduchu pfedem piedem
Wtlak vzduchu zadem zadem
Objem zasobniku kondenzované vody (I) neni neni
Napojeni hadice kondenzované vody (mm) 16 16
Tepelny wkon (W) 3000 5800
Plocha filtru vzduchu (cm?) 1855 1855
Elektrické napdjeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Elektricky piikon (W) 1300 2600
Regulator vihkosti externi extemni
Napéjeci napéti regulace vihkosti 12V 12v
Elektrické kryti IP 43 IP 43
Chladivo R 407 C R 407 C
Provozni teplota vzduchu (*0) 10-35 10-35
Rozmér §/v/h (mm) 650/505/661 650/505/661
Hmotnost (kg) 68 78




